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1 - PREAMBULE DEL CGETUDE

1. CONTEXTE

Le Bur eau ABIEtEavitonreement a été missionn € par le Conservatoire du
Littoral - Délégation Normandie pour |a8sister a la levée d dn indice de cavité
souterraine  qui impact e un site du Conservatoire (Batterie de Dollemard, voir

photographie ci -dessous) .

T—

-~ L | L AGIETRL AR ||

L6 idice (n° 7 6552 -03) provi ent du recensement des indices de cavités souterraines
de la commune de Sainte -Adress e. Cet indice généere un périmétre de sécurité de 35

m de rayon.

2. OBJECTIF

Léobjectif de cette ®tude consiste ° r®al i ser u |
mécanique afin de vérifier la présence ou non dobéune caviau®roitsdeut er r a

PN

I 6 i n dn question . Nous recherchons ici une anomalie de remblais, une trace de
puits dbéawmrme sexploitation souterraineé
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2 - SITUATION GEOGRAPHIQU E

La commune de Sainte -Adresse se situe en Seine -Maritime, sur le plateau crayeux et

possede une facade littorale (cf. figure 1 ci-dessous).

Léndice de cavité souterraine est localisé sur la figure 2 et son périmetre de sécurité

sur la figure 3.

|

PN N

0 TOP 25 (IGN)

Figure 1: Localisation du site doé®tude
(Fond carto. :IGN/ Geoportai I)
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LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE

Indice de cavité souterraine n°3

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

BATTERIE DE DOLLEMARD

578

N
A Indice de cavité d'origine naturelle
A% E
A, | 1 Métres S
b AV 9 e 0 15 30 60

Environnement N N

Figure 2 :Localisation de s indice s de cavité souterraine

Gestion des risques liés aux cavités souterraines - Commune de Sainte -Adresse
Aff. . AL/ ALI/ CLHN/SAINTE_ADRESSE/1407010

6



LEVEE D'INDICE DE CAVITE SOUTERRAINE
Périmétre de sécurité
Indice de cavité souterraine n°3
COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

[=7] Perimetre de sécurité -
A Indice de cavité d'origine naturelle
A% E
A, | [afa) Métres S
b A\ EIS o 0 15 30 60
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Figure 3 : Périmétre de sécurité avant travaux de décapage
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3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE

Déapr s |lgéologique tde Montivillers n° 74 au 1/50 000 du B.R.G.M. (cf . etles
donn ées extraites de la Banque de données du Sous -Sol (BSS) gérée par le B.R.G.M.,
la commune de Sainte -Adresse est située sur un sous -sol constitué de plusieurs

ensembles lithologiques. En domaine de plateaux, le contexte géologique est

classiquement constitu é par le plateau crayeux . Le sous -sol présente la succession

lithologique suivante avec , de la base vers le sommet :

- Un substratum crayeux représenté par des craies blanches a jaunatres avec

des silex, datantdu  Crétacé supérieur ;

variable, en général entre 3 et 6 métres en moyenne. Les argiles a silex

- Une formation supe r f i ci &d giel ed 6~ silex (RS) do®pai sse

de la décalcification de la craie sur laquelle elles  reposent de facon irréguliere

- Une formation limoneuse qui recouvre fréquemment le sommet des plateaux,

nommée « Limons des platecaux »(LP)é et do6®paisseur variable.
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique
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4 - RESULTATS DES INVESTI  GATIONS

Lors du décapage de cet indice , étaient présents
o M. LEMAITRE, Président d e dsdtiation « Aquacaux »
0 Me Sy, du Conservatoire du Littoral,
0 L énweprise Gueroult , terrassier |,
0 M. GIOIA - bur e a étudesd ALISE,
o Melle.PICHON, bureau do6é®tudes ALI SE.

Le d®capage s dee(s thoveibre 02014 ®

La recherche par décapage  a concerné une surface de6m2centr ® sur | Oi ce
ici dbébun trou dandécimetres @alu MpImesnitewdrs | 6observati on
Le d®capage sobest d®roul ® -~ | 6ai de dbéune pellet
travau xontconsistta af foui | | er | wne mofohdeyr des g70 éni’ minimum , par

lames successives de 20 a 30 cm d6®paj $edresuembl e de | 6op®r ati
supervisée par un géologue.

Le sol naturel est composé de limon brun foncé sur une épaisseur de 30 a 40 cm ,

passant a un limon brun clair plus ou moins sableux.

Au cours de ces investigations , nous avons retrouvé, un ouvrage magonné ( datant

sans doute de la  construction du fort (fin 19 eme  sjacle : construction du bati de la

batterie datant de 1894). La maconnerie en « parpaing s » plein s s 6 agugnte a un

ouvrage ayant pu servir de « puisard » gérant leseaux de | a batterie. 0 a
canalisation en brique partant de | a construction
contre bas de Isbeantormadve un ouvrage briquet® 6 a

plein ».
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Lors du surcreusement de cet indice obturé par plusieurs types de déchets (bois,

guelques morceaux de métal et plastique, nous retrouvons un limon brun clair a

tendance sableuse sanstrace d6ef f ondrement ou autr eorresporedreal i e p
a une entrée de cheminée de type puits de marniére. Au cours de cette investigation

une valise de grenade s allemande s datant de la seconde guerre mondiale a été

trouvée .Cett e d®couvert enteaventio®dee sdéniineues. | 0 i

E Aucune anomali e, au droit de | a zone d®cap®e,
a une exploitation souterraine de matériaux.

Une coupe interprétative illustre le terrain observé (Figure 5). Des photographies
rendent compte de | 6op®ration
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225 —
Canalilsation des eaux
240 pluviales briquée
Arrét du décapage

Figure 5 : Coupe synthétique des formations superficielles rencontrées
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Photographie 1 : Anomalie (maconnerie
visible)

Photographi e

cureur La

« puisard ¢

2 . Décapage au godet

ma -

(ouvrage de ges

onnerie sobapy

pluviale)
Photographie 3 : Les formations en Photographie 4 : Vue sur le terrain
place (limon brun puis limon ocre plu d®cap® au t er me de
sableux) ne mettent en évidence Pr®sence ddédune canalisat
aucune anomalie. mise en évidence de la valise de
grenade s. La formation au t erme du
d®capage ne pr®sente pas
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